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DRILLING TOOLS

MINERALS
& MINING
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0d poczatku istnienia, Glinik mocno wspiera rozwoj
goérnictwa. Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom Klienta Spétka
pracuje nad wdrazaniem nowych rozwigzan wspierajgcych
poszukiwania mineratow.

''''''

W ofercie mozna znalez¢ gotowe rozwigzania przeznaczone do
podziemnego wiercenia roznego rodzaju otworéw pilotowych
oraz  miedzypoziomowych  otworéw  wentylacyjnych
i technologicznych. Dodatkowo ciggly postep technologiczny
firmy pozwala na rozwdj Swidrow powietrznych idealnie

sprawdzajacych  si¢ podczas  wykonywania  otworow
strzatowych w kopalniach odkrywkowych.
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Glinik to Firma specjalizujgcq sie¢ w produkcji
Narzedzi i Urzadzen Wiertniczych.

Poprzez wieloletnie doSwiadczenie zdobyte w trakcie
blisko 140 lat dziafalnoSci oraz ciggte doskonalenie,
nasza firma osiggneta najwyzszg jakoSC wyrobow
| ustug. Wyniki te zostaty potwierdzone przez Klientow
branzy wydobycia ropy i gazu, gornictwa, geotermii,
geotechniki oraz wiercen za woda.

Mocnym atutem i wartoscig Glinik sg ludzie, ich wiedza

| doSwiadczenie oraz pasja w realizacji nowych wyzwan,

Nieustanny  rozw0j pozwala na  sukcesywne
zwigkszenie  naszej obecnosci na  rykach
miedzynarodowych. Swojg strategie rozwoju Glinik
opiera na specjalizacji inzynieryjnej (w tym R&D)
produktow i wprowadzaniu ich na globalny rynek, a
takze na partnerskie] wspofpracy z czotowymi
Swiatowymi koncernami,

/mieniamy...

Wyznaczajac przysziosc.




INNOWACIJE
TECHNICZNE

Profesjonalny zespét konstrukcyjno-technologiczny
odpowiedzialny za innowacyjne rozwigzania
w zakresie projektowania szeroko rozumianych
narzedzi wiertniczych, optymalizacja procesu
produkcyjnego az po uzyskanie najwyzszej jakosci
wyrobu koricowego.

Dedykowana kadra inZynierska prowadzi
zaawansowane  projekty  badawczo-rozwojowe,
pozwalajgce na cigglty innowacje produktowq
w zakresie konstrukcji i wdrozen najnowszych

rozwigzar technologicznych.

Doswiadczeni eksperci NiUW Engineering udzielajg
profesjonalnego wsparcia w zakresie doboru
najefektywniejszych narzedzi dla wymaganych przez
klienta aplikacji i parametrow wiercenia.
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SYSTEMY PLUKANIA

Rozmiar Wymiar dyszy
Swidra D | h d
mm inch m mm inch (1/32)
e 40;48 64,75, 87;95 5161 8/10; 11,12; 14,16, 18
190+1066,8 T1/2+42 33 27 N1:1,9:12,7:14,3; 15,9; 175; 14:15; 16; 18; 20; 22; 24; 26;
19,0; 20,6; 22,2; 23,8; 25,4 28;30; 32

INNOWACYINE
SYSTEMY £t0ZYSKOWANIA

Jest to idealne rozwigzanie do zastosowan w kopalniach odkrywkowych do wykonywania
otword strzatowych.

tozysko toczne

nieuszczelnione

z dodatkowym chiodzeniem
powietrznym

Stosowane w Swidrach
o Srednicy 6"-12-1/4"

Uktad centralny

Stosowane w Swidrach
o Srednicy 2-3/8" - 42"

Uktad tréjdyszowy

Stosowane w $widrach
0 Srednicy 3-7/8" - 36"

Uktad wielodyszowy

Stosowane w $widrach
o Srednicy 5-1/2"-42"

Centralne pfukanie stosowane jest przy
Swidrach przeznaczonych do wiercen
hydrogeologicznych i geoinzynieryjnych.
Dla Swidrow przeznaczonych do wiercenia
zodwrotnym obiegiem ptuczki, konstrukcja
przewiduje zastosowanie centralnego
otworu zmaksymaing Srednicg dla danego
pofgczenia gwintowego.

Rozmieszczenie dysz i ukierunkowanie
wyptywu  ptuczki pozwala na
efektywne oczyszczanie struktury
tngcej Swidra oraz dna otworu.
Rozwigzanie to projektowane jest pod
katem uzyskania maksymalnych
postepéw wiercenia.

Zaawansowany  uktad  ptukania
rozbudowany o dodatkowe dysze w
stosunku do ukfadu trojdyszowego,
pozwala na efektywniejsze
oczyszczanie struktury tngcej i dna
otworu, a przez to utrzymanie
wysokiego postepu wiercenia.



OCHRONA

SREDNICY
| STRUKTURY
e
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Ochrona Swidréw wykonywana jest przy uzyciu materiatow o najwyzszej
odporno$ci na Scieranie. Napoina nakfadana jest roznymi metodami
w zaleznoSci od powierzchni. Technologia zrobotyzowanego PTAW
(Plasma Transferred Arc Welding) pozwala na osiggniecie
powtarzalnosSci i wysokiej jakosci napoiny.




MINERALY
| GORNICTWO

3-1/2"
IADC 21

Srednicainch —— 3-1/2"
Srednicamm __ 88,9mm
Oznaczenie §widra ____ SI
KodiADC ___ 2-1-1
STRUKTURA TNACA:

Sredniej wielko$ci zeby umozliwiajace
przewiercanie formacji o zmiennej
twardosci.

Specjalnie przygotowana konstrukcja pozwala
na wykorzystanie jednego rodzaju $widra
do efektywnego prowadzenia prac
inzynieryjnych. Jest to idealne rozwiazanie
dla wierceri w nierozpoznanym terenie.

777777/

Swidry przeznaczone sg wszelkiego rodzaju aplikacji
zwigzanych z udostepnianiem kopalin statych.

Swider jest oferowany w szerokim zakresie Srednic:

&) od 2-1/2" (635mm)
do 36" (914,4mm)

typ typ
I'I'A" IIAH""

@ Oferujemy mozliwos¢ dostosowania struktury
tnacej do indywidualnych potrzeb Klienta.

3-3/4"
ADC 733

Srednicainch — 3-3/4"
Srednicamm ___ 95,2mm
Oznaczenie $widra ____ T3GY

Kodiabc ___ 7-3-3

TYPY

WZMOCNIENIA PLECOW:

Standardowo oferujemy zbrojenie TYP “2” z napoing na
powierzchni zewnetrznej segmentu.

typ
"2”

typ
«GYHg

typ
"G n

n_ Oferujemy doradztwo inzynieryjne
w celu doboru jak najlepszych rozwigzan.
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STRUKTURA TNACA:

Optymalnie dobrana wielkos¢ i ksztatt stupka
umozliwia przewiercanie formacji 0 zmiennej
twardosci.

Specjalnie przygotowana konstrukcja pozwala
na wykorzystanie jednego rodzaju swidra do
uzyskania projektowanej Srednicy i gfebokosci
otworu,

Jest to idealne rozwigzanie dla wiercen w
nierozpoznanym terenie.




SWIDRY CERTYFIKATY
POWIETRZNE

Posiadamy certyfikowany system zarzadzania jakoscig na podstawie API QI
i 1509001, W zakresie projektowania, wytwarzania, naprawy i regeneracii
narzedzi wiertniczych.

Posiadamy licencje na umieszczenie monogramu APl na narzedzia wiertnicze:
stabilizatory, obrotowe potgczenia gwintowe, Swidry PDC, Swidry trojgryzowe,
taczniki spefniajgce wymagania AP spec.-7.

-1/8"

IADC 642

Ciggle doskonalenie proceséw funkcjonujgcych w ramach Systemu
Zarzadzania Jakoscig gwarantuje wypemnienie najbardziej restrykcyjnych
oczekiwan Klientow.

A . . n
$rednicainch — 9-7/8
Srednica mm 250,8mm Pl REGISTRATION NO. Q1-1436
Oznaczenie $widra S4GY-P g . .
e — LY L] - .
Z Certificate of Registration Certificate of Registration
Kod IAD C _— 6 -4-2 ) APIQR REBJSJ;RQ%HDN NUMBER The Amencan Petroleum Institute cerifies that the guality management system of
_— Thits certiffes fhet the guatity mmagenient system of AR umﬁ?;::r:n ;::ZE GUINIK $P.20.0.
NARZEDZIA | URZADZENIA WIERTNICZE GLINIK SP. Z 0.0. Gorlice
1 Michalusa Strest Republic of Poland
G.nﬁim
Toptilcelolnd has been assessed by the Ameaican Petrolaum institute and found 1o be in conformance
with the &
STRUKTURA TNACA: TYPY N R o e APl Specification Q1
A 1SO 9001:2015 e scope of this registration a vJ‘.nu approved -.Muln\':'.lllﬂ;}_‘!"@fﬂ system apphes 10 the:
W z M 0 c N I E N I A P I- E c 0 W : Ve zeopee of this registratton and the apyjored qnalily meanagement system afiiies fo the mbﬂllw Eqdmimuo\‘ Drill mg:d'

of

mmm;sqmm;-dmnlwnm
g gs
Poprzez  zastosowanie  indywidualnie
zaprojektowanych kanatow wewnatrz AP sppro1es s cxganizaton's sticaton for xchuing
Swidra, fozyska otrzymujg dodatkowe R T e e e
chtodzenie z  wiekszajac  zywotnosé ® s i
narzedzia. Unikalna konstrukcja tozyska, Regilorea Snce: AUGUST 28,201
poprzez zastosowanie kanafow

doprowadzajacych  sprezone  powietrze
ozwala chtodzi¢ kazdy element toczny
ozyska oraz zapobiega dostawaniu sig
zwiercin do wewngtrz gryzow. Takie
rozwigzanie pozwala na bezproblemowe
prowadzenie prac wiertniczych w kazdych
warunkach  terenowych — wykorzystujac
maksymalnie  mozliwosci  urzadzenia.
Unikalna konstrukcja struktury tngcej oraz
najwyzszej jakoSci ochrona zewnetrzna
narzedzia pozwala na prowadzenie prac bez
koniecznosci wymiany narzedzia
i uzyskiwanie wysokich postepow wiercenia.

S, Desi i Ym0 e

Since:  NOA 6, 2020

Vice Presidens of Global Vioe Prusident
Bncluxtry Servie LR -

Certificate of Authority to use the Official APl Monogram
License Number: 7-1-0307 ORIGINAL

The Amesican Petroleum Institute heveby grans 1o
NARZEDZIA | URZADZENIA WIERTNICZE GLINIK SP. Z 0.0.
1 Michalusa Street
Gorlice
Republic of Poland

the right to use The Official AP Monogram® on manufactuned peodiscts under the conditians in the olficial
publications of the Amerdcan Petroleum Institute entitled AP Spec Q17 and APL-7-1
nd in accordance with the provisions of the License Agreement.

American In 8 cases where the Official AP Moncgram is noplied, the AP Managram shall be used in conjunction with ths

Petroleum cenificate number 7-1-0307

Institute The American Petroleam Institute reserves the gt o reveks this Buthorization 10 use the Official AP Manogram
far iy resan satisfactory to the Boird of Direclors of the American Petroléum Institute,

The scope of this ioerse incudes the folowing: Stabfizers, Threading for Rotary Shouldened Connections,
PDCSIQ’RUMBNS and il Stem Subs "Y

OMS Exclusions: No Exchuions identified as Applicabie

Effective Date: SEPTEMBER 8, 2020 ,{«”Mc,ﬁ{.fi&fﬂ”

Expiration Date: SEPTEMBER 8, 2023

Ta veaify the suthenticity of this license, g0 to www.api
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www.glinikdrillingtools.pl

ul. Jozefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
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e: niuw@glinik.com.pl

DZIAt HANDLU | MARKETINGU
e: sales@glinik.com.pl

t: + 4818 3549706
t: +4818 3549704



