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Parametry techniczne piecioosiowego centrum obrébcze do obrébki mechanicznej
czesci wielkogabarytowych swidréw tréjgryzowych

Przestrzen robocza
Lp. Parametr Wielkos¢
1. Przejazd o5 X [mm] Min. 700
2. Przejazd os Y [mm] Min. 850
3. Przejazd 05 Z [mm] Min. 550
4. OsA[’] Min. 150
5. OsCI[] Min. 360
6. Prowadnice Rolkowe-toczne w osiach
X,Y,Z
7. Silniki napeddw w osiach X [kW] Min. 4
8. Silniki napedow w osiach Y; Z [kW] Min. 7
9. Silniki napeddw osiach A ; C [kW] Min. 7
Stot
10. Wymiar [mm] Max. @520
11. Dopuszczalne obcigzenie [kg] Min. goo
12. Dopuszczalny gabaryt maksymalny Min. 700 X 450
obrabianego detalu (srednica x wysokos¢
[mm])
13. Podparcie stotu Wymagane podparcie z 2
stron
14. Ruchy Stoét wykonuje ruchy tylko
w osiach obrotowych
15. Przektadnie napedu w osi Ai C Naped przekazywany
poprzez przektadnie
rolkowa
16. Moment zacisku w osi A [Nm] Min. 6800
17. Moment zacisku w osi C [Nm)] Min. 6800
Szybkie przejazdy
18. W osiach X, Y, Z [m/min] Min. 42
19. W osi A, C ["/min] Min. 18000
20. Robocze w osiach X, Y, Z [m/min] Min. 42
21. Uchyt Zadawanie kroku uchytu
osiAiC[’]
Wrzeciono
22. Pozycja Pionowa
23. Typ Elektrowrzeciono
24. Maksymalne obroty [obr./min] Min. 7tys.
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25. Moment maksymalny [Nm] Min. 440
26. Staty moment [Nm] Min. 310
27. Stata moc [kW] Min. 20
28. Stozek wrzeciona CAT50
Magazyn narzedziowy
29. Liczba pozyc;ji Min 80
30. Maksymalna srednica narzedzia [mm] Min. @ 125
31. Maksymalna dtugos narzedzia [mm] Min. 400
32. Maksymalna waga narzedzia [kqg] Min. 20
Wyposazenie dodatkowe
33. System chtodzenia wysokocisnieniowego przez Tak
narzedzie Min 15kg
34. Transporter wiorow (zawiasowy/ dla stali) Tak
35. Przygotowanie hydrauliki w stole dla Tak
systemdow mocujacych
36. Odciagg mgty olejowe] Tak
37. Skimmer usuwajacy olej ze zbiornika chtodziwa Tak
38. Sonda pomiarowa typ radio Tak
Opcje NC
39. Praca w trybie EIA/ISO Tak
40. Funkcja nacinania gwintu Tak
41. Automatyczny pomiar dtugosci narzedzia Tak
42. Wspotrzedne biegunowe (EIA) Tak
43. High-speed machining (HSM) Tak
L. Gwintowanie synchroniczne Tak
45. Kompensacja promienia narzedzia w obrébce 5 Tak
osiowej
46. Interpolacja cylindryczna (Goy) i polarna (G12) Tak
47. Ptynne sterowanie w 5-osiach (EIA/ISO) Tak
48. Kontrola konca narzedzia w obrobce 5 osiowej Tak
49. Doktfadna interpolacja krzywoliniowa SPLINE Tak
(EIA)
50. Interpolacja Spline w obrobce 5 osiowej Tak
Wymagania dodatkowe
51 Szkolenie aplikacyjne personelu w zakresie Tak
spawania laserowego (dla min. 3 0séb).
52. Instrukcja obstugi i dokumentacja technicznaw Tak
jezyku angielskim.
53. Czas reakcji serwisu nie dtuzszy niz 48 godzin Tak
54. Okres gwarancji na czesci Min .24 m-cy
Parametry transportowo — instalacyjne
55. Koszt transportu, instalacji i uruchomienia
urzadzenia ponosi dostawca. Odbidr
urzadzenia nastgpi w oparciu o
przeprowadzone wdrozenie detali
dostarczonych przez zamawiajgcego.
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